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Transfer Molding Schiebetischpresse 
Transfer Molding Shuttle Table Press

Laminating Technology
Plastic Processing & Encapsulation Technology

Metalforming Technology
Powder Technology 

Technical Service

OVK-SH



Typ Model

Schließkraft stufenlos regelbar   
clamp force, stepless adjustable
Spritzkraft stufenlos einstellbar  
transfer force, stepless adjustable

Schließgeschwindigkeit clamp speed*  
Vorlauf, stufenlos einstellbar  
clamp speed, stepless adjustable
Rücklauf retract

Spritzkolbengeschwindigkeit transfer piston speed*
Vorlauf stufenlos regelbar  
transfer speed, stepless adjustable
Rücklauf retract

max. Schließhub max. clamp stroke
max. Spritzkolbenhub max. transfer piston stroke
Spritzkolbenabstand transfer piston distance
Spritzkolbengewinde transfer piston thread
alternativ alternatively

Schiebetischgeschwindigkeit  shuttle table speed 
Schiebetischhub  shuttle table stroke

Auswerferkraft  ejector force 
Auswerferhub  ejector stroke

lichte Einbauhöhe daylight
Durchgang zwischen den Säulen  
passage between columns
Tischhöhe table height
Gesamthöhe total height
Gesamtbreite total width
Gesamttiefe total depth

Antriebsleistung motor size
Heizleistung pro Werkzeughälfte heater power per mold section

Ölfüllung oil filling
Maschinengewicht machine weight
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Technische Daten Technical Details

Technische Änderungen vorbehalten / Technical details might be subject to change
Zwischengrößen auf Anfrage / Other sizes upon request
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* bei 60 Hz Geschwindigkeit um 20 % höher  / Speeds at 60 Hz + 20 % higher

Transfer Molding Presse mit Schiebetisch speziell für  
die Umhüllung von Einlegeteilen, Spulenkörpern und  
elektrischen Bauteilen und Baugruppen mit Nieder-
druckpressmassen wie z. B. Epoxyharzen und BMC. 
Durch den wechselseitigen Einsatz zweier Werkzeug- 
unterteile  kann während des Spritz- und Härtevorgangs 
des einen Werkzeuges das zweite, außerhalb der Presse 
befindliche Werkzeug be- und entladen werden.

Transfer molding press with shuttle table, designed espe-
cially for the encapsulation of inserts, coils and electrical 
parts and components with low pressure molding com-
pounds such as epoxy resin and BMC. As two mold sections 
at bottom are used alternatingly, the section that is outside 
of the press can be loaded and unloaded while the transfer 
and curing cycle is continued uninterruptedly with the other 
mold section inside the press.


